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Regnvandsløsninger

Foredragsholder: Karsten Kolle
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BYVÆKST VED PRÆSTØ

MÅLSÆTNING FOR 
REGNVANDSLØSNING

STRØMNINGSVEJE

NEDSIVNINGS-
POTENTIALE

REGNVANDS-
HÅNDTERING

Tiltag

• Nedsivning

• Diger

• Søer

• Regnveje
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DELOMRÅDE 1
Tiltag

• Vandveje på vej

• Vandveje på terræn

• Etablering af sø 1.600 m³

DELOMRÅDE 2
Tiltag

• Nedsivning i eksisterende 
lavning.

• Vandvej som lavning til 
delområde 4.

DELOMRÅDE 3
Tiltag

• Nedsivning i eksisterende lavning og til sø.

• Dige – Tilbageholdelse af 760 m³ (Behov 3.500 m³)

• Overløb til delområde 4 eller 5.

DELOMRÅDE 4
Tiltag

• Dige – Tilbageholdelse af 3.500 m³ (Behov: 3.500 m³)

• Grønne regnveje med tilbageholdelse

• Veje med V-profil til regnvand

DELOMRÅDE 5
Tiltag

• Dige – Tilbageholdelse af 3.400 m³ (Behov: 920 m³)

DELOMRÅDE 6
Tiltag

• Dige – tilbageholdelse af 2.300 m³ (Behov: 2.200 m³)
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REGNVANDS-
HÅNDTERING

Tiltag

• Nedsivning

• Diger

• Søer

• Regnveje


